KPD izole Tugla

KPD izolasyon tuglalari genel olarak yogun ya da sicak malzemeler gibi endlstriyel ekipmanin izolasyonunda ikincil
izolasyon malzemesi olarak kullanilir.
Uriin icin uygulama sicakhg 900 °C (1652 °F)'dir.

Uriintin yanmaz 6zellikleri, Griiniin binalarda ve insaatlarda temel izolasyon veya yangina dayanikli malzeme olarak
kullaniimasina olanak saglar.

Uretimde kullanilan ana malzeme A.B.D'nin en biiyiik maden yatagindan ¢ikarilmaktadir. Bu maddenin safsizh§i minimum
oldugundan, Gstin fiziksel ve izolasyon 6zellikler gdsterir.

KPD izolasyon tuglalarini, 1si kayitlarinin azaltilmasinda ve enerji korunumunda miikemmel izolasyon malzemeleri yapar.

KPD IZOLASYON TUGLALARI - STANDART OLCULER

Uzunluk ve genislik: Kalinhk:
246 x 123 mm 64 mm
230 x 114 mm 64 mm
220 x 10 mm 60 mm

Diger olcller istek Uzerine Uretilebilir.
Yiksek olcide duyarlilik isteyen isler icin, minimum ge¢me kalinhgi ve dizgi buttinligd saglamak igin gerekli él¢llere yakin
olacak sekilde KPD izolasyon tuglalarinin 6 yizU birden islemden gecirilir.

KPD izolasyon tuglalari, distk gaz gegirgenligi, maksimum termal verim ve bas entegrasyonu korunmasi icin tavsiye
edilen izolasyon agregalari veya izolasyon harclari ile beraber kulanilabilirler.

KPD tuglalarinin 6 yizi de normal 6l¢l toleranslari yandaki tabloda listelenmistir.

BiTMIS TUGLALAR UZUNLUK/GENISLIK/KALINLIK

6 ylzl islenmis +/- 0.5 mm

KPD izole tuglalar normalde ihracat tanimlarina gére paketlenir, paletlenir, ambalajlanir ve trliniin en iyi kosullarda teslimi

saglanir.

Ozellikleri

Ustiin izolasyon dzellikleri.
Yiksek porozite.

Uygulamala alanlari:
Aliminyum bekletme ocaklari.

Anod ve karbon pisirme firinlari. Hafiflik
Enerji dretim kazanlari. Sk
ﬁlaunrgllgyﬁjm SIS IR Yeterli mekanik mukavemet.

Duslk ses iletkenligi.
Duslk tersinir genlesme.






